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INDUCTION
La production de la chaleur dépend de la présence d'un récipient sur la table.
Sans récipient, aucune chaleur ne se diffuse. L'induction monte très vite en température tout en modulant avec une grande précision le réglage
de la cuisson désirée : bouillir ou mijoter ne lui pose aucun problème !

ZONE DE CUISSON MODULABLE
Une large zone qui adapte les paramètres à la position et au mouvements de vos récipients pour une cuisson sans perte de chaleur.

COMMANDES SENSITIVES
Pilotez facilement et simplement les programmations de chacun des 2 foyers/ de la zone modulable en un seul geste.
De plus, elles permettent un nettoyage aisé de la table de cuisson.

Table induction posable avec zone flex



Type de pose Posable

Nombre de foyers 2 ou 1 grande zone modulable

Types de commandes Sensitives

Puissance du foyer avant 1500W 

Puissance du foyer arrière 2000W

Nombre de puissance 10 (9 + booster)

Minuterie Jusqu’à 3h

T° ajustable de 60 à 240°C

Sécurité enfant Oui

Protection anti-surchauffe Oui

Témoins lumineux Oui

Cordon Détachable – 1,2 m

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du produit (HxLxP) 6,5 x 33 x 55 cm

Dimensions avec emballage (HxLxP) 11 x 39 x 59 cm

Poids net 5 Kg

Poids brut 5,8 Kg

Quantités par 20’ 950 pcs

Quantités par 40’ 1950 pcs

Quantités par 40’HQ 2300 pcs

PCB 2

Code EAN 3527570061189

DEEE HT 1,04€

DONNÉES TECHNIQUES

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les 
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 
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