SC-LED325C204H

series/séries SC204

Téléviseur 32"/ 81.3 cm HD

Points clés

Simplement parfait !

Retrouver Vos programmes de la TNT en haute
définition avec des images plus lumineuses,
colorées et nettes.

e 32"/81.3 cm de diagonale
Résolution de 1366*768 pixels
3 x HDMI 1.4 dont1 ARC/CEC
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Image Smart TV
Technologie d'affichage D-LED|LCD Smart TV O
Résolution 1366*768 os o
Processeur vidéo MSTAR WiFi 80211 2.4Ghz O
Fréquence d'affichage 50/60HZ Mirroring @)
HDR N/A Services de VOD (@]
Contraste Mega Contraste SUntoniseur‘
Angles de vision (H|V en °) 176 176 Type DVB-T/T2
Index qualité dimage (IQl) 2000 Fonctions supplementaires
Design Assistant d'installation [ ]
Diagonale de l'écran (Pouces | cm) 32"/81.3cm Recherche auto. des chaines [ J
Epaisseur du cadre (mm) 14 Arrét automatique [ J
Epaisseur du TV 806 Contréle du direct [ ]
Couleur de cadre Noir Glossy Langue des menus [ J
Couleur de pied Noir Glossy Verrouillage parental [ ]
Audio Accessoires
Puissance sonore (Watt RMS) 16 (2*8) Télécommande [ J
Dolby Oui Vesa 200 x100
Mode Audio POP, Musique, Dialogue Manuel d'utilisation @ [Format papier]
Entrées et sorties A/V Donneées techniques et logistiques
3 HDMI Version 14 Dimension du TV (en mm) 732 x195x 476
HDMI ARC/CEC [ Dimension du produit emballé (en mm) 796 x129 x 525
Sortie Audio Coaxiale Poids du TV (en kg) 4
Port Ethernet LAN @) Poids du produit emballé (en Kg) 5.38
Prise Antenne [ ] Code EAN 3527570072499
Prise audio Jack ®[3,5 mm]
Port USB 2
Port CI [ ]
Consommation
Classe d'efficacité énergétique A+
AC100-240V |
Alimentation 50/60Hz
Consommation en Watt (en veille) <0,5
Consommation en Watt (en marche) 30
Consommation annuelle en KWh 44
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Fiche produit provisoire. Les informations contenues sur cette fiche sont données a titre purement indicatif et sont sujettes a modifications sans préavis — 2019 Photos non contractuelles, les teintes du support de table peut-étre amener a changer en

fonction de la production..



