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2 foyers avec booster

Pour un résultat de cuisson parfait, ce domino dispose de 2 foyers avec booster et  
vous permet de choisir parmi 9 températures. 

Commande par manettes
Une utilisation simple avec l'efficacité et la précision d'une table ayant un contrôle 
électronique...

Témoin de chaleur résiduelle
Un «H" indique que le foyer correspondant n'a pas totalement refroidi. Pour plus de 
sécurité et des économies si vous utilisez la chaleur restante de ce foyer plutôt que 
d'allumer un autre
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01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Largeur 

Nombre de foyers

Matériau de la surface 

Position des commandes 

Matériau des manettes

Nombre de positions

Témoin chaleur résiduelle

Détecteur de récipients

Sécurité enfant

Minuteur

Arrêt automatique

Livré avec câble

30 cm

2

Verre

Frontal

Métal

9

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Dimensions du produit (LxPxH) 

Dimensions emballage (LxPxH)

Niche d’encastrement 

Poids net 

Poids brut

60x288x520 mm 

115x365x570 mm

268 x 500 cm

4,5  kg 

5.5 kg

CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION

Quantités par 20’

Quantités par 40’ 

Quantités par 40HQ

Couleur 

Code EAN

DEEE HT 

1140 pcs

2280 pcs

2726 pcs

Noir

3527570090288

0,58 €

Puissance totale 

Avant 

Arrière

3,5 kW

ø180 mm, 1,8 kW/ 2 kW 

Booster

ø180 mm, 1,5 kW / 2 kW 

Booster

Schéma d’encastrement

DONNÉES LOGISTIQUES
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