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Programmateur électronique avec Sensor
Dotés d’un sensor, ce lave-linge il adapte la consommation d’eau et d’électricité selon la quantité de linge que 
vous avez à laver. Cette fonction, pratique pour la durée de lavage réduite qu’elle permet en cas de petite 
lessive, ‘est surtout un atout majeur dans la réduction de consommation d’énergie.

Départ différé 3-6-9H
Vous souhaitez que votre linge soit propre lorsque vous rentrez à la maison ? 
Ou vous souhaitez faire ses économies en profitant des heures creuses ? Le départ différé jusqu’à 9H est idéal. 

Programmes
Un grand choix de programmes s’adapte à tous vos besoins quotidiens, comme le programme rapide 15Min si 
vous êtes pressés ou le programme « nettoyage tambour » pour éliminer la saleté et les bactéries du tambour.

LAVE LINGE FRONTAL 7Kg

Visuel non contractuel
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Capacité

Vitesse d’essorage Max 

Vitesses d’essorage  

Température  

Type de programmateur 

Départ différé  

Nombre de programmes 

ECO 40-60°C

Rapide 15Min

Mixte

Coton

Synthétique 

Délicat

Nettoyage Tambour

Rinçage + Essorage

Sécurité Enfants

7 kg

1200 trs/min 

600-800-1000-1200

20-40-60-90°C

Electronique

3-6-9H

8 dont:

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Volume tambour : 

Type de tambour 

Moteur

Accès pompe de vidange

Classe Sonore Essorage

43L  

Acier inoxydable

Universel 

En façade

B / 76 dB(A)

Dimensions du produit (LxHxP) 

Dimensions emballage (LxHxP) 

Poids net 

Poids brut

84,5 x 59,5 x 48 cm 

87 x 65,7 x 53,5 cm 

53 Kg 

57 Kg 

CARACTÉRISTIQUES DU LAVE-LINGE

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

CONSOMMATION

DONNEES TECHNIQUES

Quantités par 40HQ 

Couleur 

Code EAN

DEEE H.T 

225 pcs

BLANC

3527570091384

8,33€

DONNEES LOGISTIQUES

Classe énergétique

Efficacité d’essorage

Conso d’énergie par cycle:

Conso d’énergétique par 100 cycles

Conso d’eau per cycle 

Durée du programme normatif

Longueur du cordon d’alimentation

E 

B

0,78 kWh

78 kWh

45 L

204 Min

150cm




