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LAVE LINGE FRONTAL 9Kg

Visuel non contractuel

Moteur Inverter
Le moteur inverter de ce lave-linge possède une excellente performance dans 
le temps, et est plus silencieux qu’un moteur classique.

Fonction Vapeur

Les bienfaits de la vapeur associés à un lavage performant sont multiples 

Programme « Allergies »

L’ajout de vapeur en début de cycle combiné à l’action mécanique du tambour 

assure l’éradication de 99,99% des bactéries et allergènes. 

Programme « Vêtements bébé » 

En plus de ses fonctions assainissantes, l’utilisation de la vapeur pendant le lavage 

permet d’éliminer les odeurs tout en rafraichissant le linge.
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Capacité

Vitesse d’essorage Max 

Température  

Type de programmateur 

Couleur programmateur 

Fin différée

Nombre de programmes 

Allergies (Vapeur) 

Vêtements bébé (Vapeur) 

ECO 40-60°C

Rapide 15Min

Coton couleur

Mixte

Coton

Couleurs sombres

T-shirts

Laine

Sport

Nettoyage Tambour 

Essorage

Rinçage + Essorage 

Prélavage 

Rinçage Extra

Sécurité Enfants

9 kg

1400 trs/min 

20-40-60-90°C

Electronique

Leds blancs 

Oui

15 dont:

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui:

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui,90°C

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Volume tambour : 

Type de tambour 

Pieds réglables  

Top amovible 

Moteur

Accès pompe de vidange

Classe Sonore Essorage

57 L  

Acier inoxydable

Oui

Non

INVERTER

En façade

A / 72 dB(A)

Dimensions du produit (LxHxP)

Dimensions emballage (LxHxP)

Poids net 

Poids brut

59,5 x 54 x85 cm 

65x56x88,5 cm 

59 Kg

61 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU LAVE-LINGE

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

CONSOMMATION

DONNEES TECHNIQUES

Quantités par 40HQ 

Couleur 

Code EAN

DEEE H.T 

221 pcs

BLANC

3 527 570 088 643

8,33€

DONNEES LOGISTIQUES

Classe énergétique

Efficacité d’essorage

Conso d’énergie par cycle:

Conso d’énergétique par 100 cycles

Conso d’eau per cycle 

Durée du programme normatif

Longueur du cordon d’alimentation

C

B

0,65 kWh

65 kWh

42 L

216 Min

150 cm




