
Grupo Filtrante 

SCHG5261BX 

Iluminación LED
Económica y duradera, la iluminación LED de la campana proporciona una intensa 
iluminación de la encimera y aumenta así el confort al cocinar.  

Filtros de carbón suministrados 
Cuando se instala la campana en modo de recirculación, los filtros de carbón vegetal son 
esenciales. Para su comodidad, se suministran directamente con el modelo. 

Control electrónico
Intuitivo y fácil de usar, cada botón corresponde a una potencia. Basta con pulsar 
ligeramente para hacer la selección. 
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01/2018 El Grupo se reserva el derecho a realizar cambios en los productos 
descritos en este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Este 
documento no constituye un documento contractual.

Datos técnicos
Dimensiones del producto 
(LxAnxAl) :  29.6 x 52 x 25.4 cm 
Dimensiones del producto empaquetado 
(LxAnxAl) : 32.5 x 57 x 34 cm 
Peso neto : 6,5 kg 
Peso bruto : 7,5 kg 
Color : acero inoxidable 

Código EAN: 3527570058714 
Número de pieza del filtro de carbón de 
repuesto : CF110 

Características
Clase energética: B 

Modo de funcionamiento: Recirculación / 

Escape 

Tipo de mandos: Botones electrónicos 

Caudal de aire máximo : 601 m3/h 

Potencia del motor : 190 W 

Nivel sonoro : 69 dB (A) 

Número de velocidades : 3 

Consumo de energía: 60 kWh/año 

Clase de eficiencia fluidodinámica: B 

Clase de eficiencia lumínica: A 

Iluminación: 2 x 1,5 W LED 

Clase de eficiencia del filtro de grasa: C 

Número de filtros de grasa: 2 de aluminio 

Filtros de carbón incluidos: sí 

Válvula antirretorno: sí 

Kit de instalación: sí 

Potencia de conexión: 193 W 

Diámetro de salida: 150 mm 

Longitud del cable: 130 cm 

Con enchufe: sí 




