
    
 
 

ROBOT CUISEUR CONNECTE 
MULTIFONCTION 

SCCM2145S 
 

GUIDE D'UTILISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisez attentivement le mode dôemploi avant la premi¯re utilisation. 
Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE et 
2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 
93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE). 
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Instruction de sécurité importante 

1. Avant dôutiliser cet appareil, 
veuillez lire attentivement ces 
instructions. 

2. Veuillez conserver ces 
instructions pour toute future 
référence. 

3. Assurez-vous que la tension 
affichée sur l'appareil correspond 
à la tension locale avant de 
brancher l'appareil. 

4. N'utilisez aucun accessoire ou 
pièce de rechange provenant 
d'autres fabricants. Votre garantie 
sera annulée si de tels 
accessoires ou pièces sont 
utilisés. 

5. N'utilisez pas l'appareil si le 
câble d'alimentation, la prise ou 
toute autre pièce sont 
endommagés. 

6. Nettoyez avec soin les pièces qui 
seront en contact avec de la 
nourriture avant d'utiliser 
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l'appareil pour la première fois. 
L'appareil doit toujours être placé 
sur une surface plane, sèche et 
propre et qui ne craint pas la 
chaleur. 

7. Ne touchez pas aux lames, 
surtout lorsqu'elles sont en 
cours de fonctionnement. Elles 
sont très aiguisées. Ne tenez que 
la partie supérieure de la lame 
lorsque vous la retirez où la 
réinsérez. 

8. N'utilisez pas votre appareil ou 
ses accessoires s'ils sont 
endommagés. Vous devez 
contacter un centre de service 
agréé. 

9. Cet appareil ne doit pas être 
utilisé par des enfants. Tenez 
lôappareil et le cordon 
dôalimentation hors de portée des 
enfants. 

10. Ne laissez jamais l'appareil en 
fonctionnement sans 
surveillance. 
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11. Éteignez l'appareil avant 
d'installer ou de désinstaller 
tout accessoire. 

12. Attendez que toutes les pièces 
mobiles se soient immobilisées 
avant de retirer les pièces de 
l'appareil. 

13. N'immergez jamais l'appareil 
principal dans de l'eau ou tout 
autre liquide, et ne le nettoyez 
jamais sous l'eau courante. 
Utilisez uniquement un chiffon 
humide pour le nettoyer. 

14. Débranchez immédiatement 
l'appareil après utilisation. 

15. Mettre l'appareil à l'arrêt et le 
déconnecter de lôalimentation 
avant de changer les accessoires 
ou d'approcher les parties qui sont 
mobiles lors du fonctionnement. 

16. Cet appareil peut être utilisé 
par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des 
personnes d®nu®es dôexp®rience 
ou de connaissance, si celles-ci 
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ont b®n®fici® dôune surveillance ou 
dôinstructions pr®alables 
concernant lôutilisation de lôappareil 
en toute sécurité et comprennent 
les dangers encourus. 

17. Cet appareil est destiné à être 
utilisé dans des applications 
domestiques et analogues 
telles que : 
- des coins cuisines réservés au 

personnel dans des magasins, 
bureau et autres 
environnements professionnels ; 

- dans des fermes ; 
- lôutilisation par les clients des 

hôtels, motels et autres 
environnements à caractère 
résidentiel ; 

- des environnements du type 
chambres d'hôtes. Les enfantsne 
doivent pas jouer avec lôappareil. 

18. Soyez vigilant si un liquide chaud 
est versé dans robot: il pourrait
 générer des éclaboussures. 
Notamment lors de la fonction 
vapeur. 
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19. Ne dépassez pas le niveau de 
remplissage maximum inscrit à 
lôint®rieur du bol, par exemple la 
charge maximale de la fonction 
mélange est de 
1200 g de carottes/1800 g 
dôeau. 

20. Évitez tout déversement sur le 
connecteur. 

21. MISE EN GARDE : éviter tout 
débordement sur le 
connecteur. 

22. MISE EN GARDE : il y a des 
risques de blessures en cas de 
mauvaise utilisation. 

23. La surface de l'élément chauffant 
présente une chaleur résiduelle 
après utilisation. 

24. Fermez toujours lôorifice du 
couvercle en utilisant la 
fonction hachage. 

25. Nôutilisez jamais lôappareil en 
mode cuisson avec le bol vide. 

26. Nôutilisez pas le couvercle dédié 
à la râpe à légume dans le 
cadre dôun programme qui 
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chauffe. Pour la fonction hacher 
ou pulse, ne pas utiliser le 
couvercle dédié à la râpe à 
légume. Lôappareil peut °tre 
endommagé et causer des 
blessures si le mécanisme de 
verrouillage est soumis à une 
force excessive. 

27. ATTENTION : Afin d'éviter tout 
danger dû au réarmement 
intempestif du coupe-circuit 
thermique, cet appareil ne doit pas 
être alimenté par l'intermédiaire 
d'un interrupteur externe, comme 
une minuterie, ou être connecté à 
un circuit qui est régulièrement 
mis sous tension et hors tension 
par le fournisseur d'électricité. 

28. Ne démontez pas la base du 
bol (y compris le bol). Elle nôest 
pas destinée à être entretenue 
par lôutilisateur. 

29. Apr¯s lôarr°t du moteur (sôil 
fonctionnait), le ventilateur de 
refroidissement continue de 
fonctionner pendant 2 minutes 
supplémentaires. 



FR-8 
 

30. Pour savoir comment nettoyer les 
surfaces en contact avec les 
aliments, veuillez consulter le 
paragraphe Nettoyage et 
entretien. 

31. ATTENTION : Assurez-vous que 
lôappareil est ®teint avant de le 
retirer du socle. 

32. Si le câble d'alimentation est 

endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des 
personnes de qualification 
similaire afin d'éviter un danger. 

33. Toujours déconnecter l'appareil 
de lôalimentation si on le laisse 
sans surveillance et avant 
montage, démontage ou 
nettoyage. 

34. Lôappareil ne doit être utilisé 
qu'avec le socle qui lui est 
associé. 

35. Des précautions doivent être 
prises lors de la manipulation des 
couteaux aff¾t®s, lorsquôon vide le 
bol et lors du nettoyage. 

36. MISE EN GARDE : Ne pas 
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enlever le couvercle lorsque 
l'eau bout. 

Les surfaces peuvent devenir 
très chaudes pendant 
lôutilisation. 

 
Cet appareil est conçu pour un 
contact avec les aliments. 
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Mise au rebut et responsabilité environnementale 

Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à jeter 
correctement l'appareil. Vous pouvez contacter les autorités locales ou les 
centres de recyclage pour plus d'informations. 

IMPORTANT 

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation par vous - 
même. En  cas  de  dommage.  

Si l'appareil est tombé, veuillez demander à une personne  
qualifiée de le vérifier avant de l'utiliser à nouveau. Des  
dommages internes pourraient entrainer des accidents. Pou r 

tout type de  problèmes  ou de réparations, veuillez contacter  
le service après -vente du distributeur local, le fabricant ou une  
personne  qualifiée,  afin d'éviter  tout  risque  de  danger.  
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Vue dôensemble du produit et accessoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Orifice du couvercle 

2. Couvercle de cuisson 

3. Joint en silicone pour couvercle de cuisson 

4. Fouet 

5. Pale de mélange 

6. Lame 

7. Panier de cuisson interne 

8. Bol en inox 

9. Prise d'alimentation 
10. Interrupteur 
 11.Base de l'appareil 

12. Bouton de contrôle 

13. Panneau de contrôle 

14. Spatule 

15. Accessoires pour retirer le panier de cuisson 

Powerchef  en  mode  cuisson  
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16. Joint en silicone du panier vapeur 

17. Base du grand panier vapeur 

18. Plateau du grand panier vapeur 

19. Couvercle du grand panier vapeur 

20. Axe d'entrainement 

21. Disque réversible pour râper/trancher 
22. Joint en silicone pour couvercle spécial 

râper/trancher 
23. Couvercle spécial râper/trancher 

24. Poussoir 

 

 

Powerchef  en  

mode  vapeur  

Powerchef  en  

mode  râpe  à  

légume  

 

ATTENTION : Prenez soin de ne pas confondre les 2  couvercles 

lõun sert ¨ la cuisson (avec lõorifice), lõautre (avec la grosse 
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Les différents accessoires et leurs utilisations 
 

 
La lame : à utiliser pour hacher finement. Veillez à ne pas vous couper quand vous 
les manipulez car elles sont très tranchantes. Les lames peuvent être utilisées jusquô¨ 
la vitesse 12. Attention à bien vérifier que les lames ne tournent plus avant dôouvrir 
le couvercle. 

 

Le fouet papillon : à utiliser pour les émulsions (sauces ou blancs en neigeé) 
Il faut ®viter de lôutiliser avec des aliments durs, au risque de lôab´mer. Il est 
®galement conseill® de ne pas lôutiliser avec des vitesses sup®rieures ¨ 4 et pas plus 
de 10min. 

 
 
 

 

 

ATTENTION : Il faut toujours utiliser le fouet en le disposant  sur 

la lame. Comme sur le schéma ci -dessous. Ne jamais cuisiner  avec  le 

fouet  seul sur lõaxe dõentra´nement ! 
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La pale de mélange : à utiliser pour mélanger, grâce à son ergonomie, elle permet 
de m®langer le contenu du bol. Elle sôutilise seule ¨ visser sur lôaxe dôentra´nement 
au fond du bol. Elle permet de ne pas endommager les ingrédients lors de la cuisson. 
Il est conseillé de ne pas utiliser la pale de mélange au-delà de la vitesse 3. 

 

Le panier de cuisson interne : à utiliser pour la cuisson vapeur mais aussi pour la 
cuisson à lôeau. (Riz, pâtes, l®gumesé) 
Si vous utilisez le panier de cuisson interne avec le mode vapeur, versez 0,6L 
maximum dôeau dans le bol jusquô¨ la marque dans le bol. 
Si vous utilisez le panier de cuisson pour une cuisson ¨ lôeau, le maximum 
dôeau ¨ verser est 3L. 

 

Afin de retirer le panier de cuisson interne du bol, utilisez lôaccessoire qui permettra 
de lôenlever avec plus dôaisance. Veillez quand même à ne pas le prendre à mains 
nues lorsquôil est chaud. Ins®rez -le dans la tige centrale du panier de cuisson interne 
et vissez-le en tournant dôun quart de tour. Puis tirez le panier comme sur le schema 
ci-dessous : 

 



FR-15 
 

 
 

La spatule en silicone : elle permet de bien racler le bol sans lôab´mer et le rayer. 
Veillez à ne pas lôutiliser lorsque les lames, le fouet ou le pétrin fonctionnent. 

 

En fonction de votre recette et le type dôaction que vous voulez faire, assemblez le 
bon accessoire. Pas de panique, sur les recettes automatiques avec le pas à pas, 
lôaccessoire à utiliser est précisé ! 
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Le panier de vapeur externe : comme déjà illustré précédemment, le panier de 
vapeur externe se compose de plusieurs éléments. Il fait office de couvercle 
puisquôil se fixe directement sur le bol. Pour le verrouiller il suffit de la tourner dans 
le sens des aiguilles dôune montre. 

 

En fonction de votre recette et des aliments à cuir, adaptez le volume en utilisant 
que le grand panier vapeur ou en ajoutant le panier intermédiaire. 

 

Avant de lancer une cuisson vapeur ajoutez 0.6L dôeau jusquôau 
marquage (logo vapeur) dans le bol. 
Si le robot affiche un message dôerreur E5, cela indique quôil nôy a          plus 
dôeau dans le bol. 

 
 

 

 

Conseil : Nous vous conseillons  de  prendre  soin de  bien  disposer 

les aliments dans le panier vapeur en ®vitant dõobstruer les orifices de 

la base du panier vapeur. Cela rendra la cuisson plus  longue  puisque  

la  vapeur  passera  moins  bien.  
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Lôaccessoire r©pe ¨ l®gume : comme déjà illustré précédemment, la râpe à 
légume se compose de plusieurs éléments. Avant de lancer une action pour râper ou 
trancher avec le programme automatique ou lors dôune recette automatique, 
assemblez lôaxe pour le disque sur lôaxe dôentra´nement du bol. Placez ensuite le 
disque. 

 

Une fois le disque sur lôaxe dôentra´nement de la r©pe et le tout fix® dans le bol, 
fermez le couvercle spécial râpe à légume et verrouiller-le sur le bol. 

Conseil : Le disque est  

et  de  lõautre il tranche.  
Les 2 orifices  présents  sur le 

passer vos doigts  pour  saisir le 
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Comment assembler le Powerchef ? 
 

Lors du déballage du produit, lôaxe dôentra´nement est déjà monté. Il peut se 
démonter afin de permettre un nettoyage du bol optimal. Vous allez donc être 
amené à le monter et le démonter régulièrement. 

Lôaxe dôentra´nement se compose de 2 parties : 

¶ Lôaxe dôentra´nement situé dans le bol qui permettra de disposer les accessoires 
nécessaires à la réalisation des recettes (lame, pale de m®langeé) A sur le 
schéma ci-dessous. 

¶ Le verrou pour fixer lôaxe dôentra´nement sous le bol. B sur le sch®ma ci- dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de d®monter lôaxe, sortez le bol de 
sa base puis tourner-le. Dévissez dans 
le sens inverse de lôaiguille dôune 
montre le verrou. Et dans le sens des 
aiguilles dôune montre pour le visser. 

 
Notez les signes de verrouillage et 
déverrouillage face au logo cadenas. 
Lorsque les flèches du verrou sont 
positionnées face au logo cadenas, 
lôaxe dôentra´nement est verrouillé. 
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1. Pour lôinstallation du Powerchef, vérifiez que lôaxe dôentra´nement est 
bien fixé comme sur la procédure précédente. Puis installez le bol sur la 
base du robot. 

 
 

 
2. V®rifiez que lôinterrupteur du robot est bien sur la position arr°t, puis 

branchez le robot à la prise secteur. 
 

Interrupteur 
ON/OFF 

3. Une fois le robot relié à la prise du secteur, allumez le robot avec 
lôinterrupteur sur ON 

 
Conseil  : Il est conseillé  dõhuiler le bol  du  robot,  pour  cela  utilisez 

de  lõhuile de  cuisson et  puis un  papier  absorbant  en  prenant  soin de  bien  

aux  aliments  de  ne  pas  adhérer  au  bol.  

 

vérifiez  quõil ne  reste pas  un peu  dõeau après  le nettoyage  sous le bol  
ou  au  niveau  des connecteurs.  
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Précision sur les différents couvercles 
 

Le Powerchef dispose de plusieurs couvercles : Le couvercle pour chauffer et 
mixer puis le couvercle pour la râpe à légume. Veillez à ne pas échanger les 
couvercles en fonction de lôaction ¨ réaliser. 

 

Couvercle pour 
cuire/mixer 

Couvercle pour 
râpe à légume 

 

 

 
 
 

Lors de lôutilisation du Powerchef, veillez à ce que lôorifice du couvercle soit bien fermé avant 

utilisation, sauf indication contraire dans une recette automatique ou un programme. 
 

 

 

 

 

Pour éviter les risques de brulures, 

utilisez un chiffon ou des maniques 

lorsque vous ouvrez le couvercle après la cuisson. 

 
Conseil : Avec le temps, ou suite à un nettoyage, il se peut que la  

fermeture  du  bol  vous semble  plus difficile  à  fermer.  Nous vous conseillons  

dõhuiler le joint  du  couvercle  avec  quelques  gouttes  dõhuile de  cuisson.  
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Verrouillage du bol 
 

Afin dôassembler le bol du Powerchef avant utilisation, monter le bol sur la base du 
robot, puis fermez le couvercle. Comme le schéma ci-dessous. Pour enlever le bol, 
enlevez le bol du couvercle puis retirer le bol après usage. Le bol est dans le bon sens 
lorsque le logo THOMSON est face à vous. 

 
2. Fermez le 

couvercle 

 
 

 
1. Insérez le bol 

sur la base 

 

 

 

 

Mesures de sécurité 
Pour des raisons de sécurité, certains programmes automatiques ne peuvent pas 
dépasser une certaine vitesse : De même en mode manuel, veillez à ne pas dépasser 
les vitesses ci-dessous : 

 
Le fouet : Ne pas utiliser cet accessoire au-delà de la vitesse 4 

La pale de mélange : Ne pas utiliser cet accessoire au-delà de la vitesse 3 

La lame : A utiliser de la vitesse 1 à la vitesse 12. 
 

ATTENTION : Il existe un système de sécurité qui ne permet pas  

dõenlever le bon  quand  le couvercle  est fermé.  Ne pas  forcer.  

ATTENTION : Powerchef  vous laisse la possibilité  de  mixer  à  

pleine  puissance  un liquide chaud,  mais il est nécessaire  de  prendre  
les précautions  suivantes  : 

- Ne pas  mixer  plus de  3 minutes  

- Nõouvrez ni lõorifice, ni le couvercle  avant  que  le signal  sonore  sonne  

- Il est possible  de disposer  le panier  de  cuisson interne  à  lõenvers sur le 
couvercle pour  éviter  toutes  projections  
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La manette de contrôle 

 

Vous pouvez contrôler le Powerchef directement grâce à lô®cran tactile mais également 
via la manette de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Manette de 
contrôle 

 
 

 

Vous allez pouvoir valider une action ou démarrer un programme en 
appuyant sur la manette de contrôle. 
Vous pouvez également, lors dôune recette, mettre en pause la cuisson en 
appuyant à nouveau sur la manette de contrôle. 
Grâce à cette dernière, réglez la durée, la vitesse ou la température dans 
le mode manuel en tournant vers la droite pour augmenter et vers la gauche 
pour baisser. 
Enfin, en appuyant pendant 1 seconde sur la manette de contrôle, le réglage en 
cours sôannule et le menu principal apparaitra. 
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Le menu dôaccueil 

A lôallumage du Powerchef, un écran dôaccueil va apparaître. Il permet dôavoir accès aux 
4 fonctionnalités ci-dessous. 

 

 

 
¶ Les recettes automatiques : découvrez les 500 recettes intégrées. 

Sélectionnez votre recette, préparez vos ingrédients et suivez les étapes de la 
recette au pas à pas. 

 

¶ Les programmes automatiques : grâce à ces programmes, les 
paramètres sont déjà pré-enregistrés (temps de mixage, 
température, durée) 

 

¶ Le mode manuel : vous prenez la main vous-même en réglant la 
température, la durée et la vitesse de mixage. 

 

¶ Lôajout de recettes : tous les mois, Powerchef vous procure 10 nouvelles 
recettes gratuites, connectez-vous à votre réseaux wifi et ajout de recette se 
fera automatiquement. (Étapes détaillées plus loin) 
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Les 4 fonctionnalités seront détaillées plus loin dans la notice. 

 

 
Conseil  : Lors de  lõutilisation du  Powerchef , il est possible  que  vous 

ayez  les mains mouillées. Notez que les commandes tactiles sur lõ®cran 
fonctionnent de faon optimum avec des mains s¯ches. Si de lõeau est 
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Lô®cran digital de contrôle 
 
 

A. Réglages (Connection wifi, information sur lôappareil, aide au démarrage) 

B. Retour au menu dôaccueil 

C. Fonction balance 

D. Réglage de la minuterie 

E. Réglage de la vitesse 
F. Réglage de la température 
G. Démarrage / pause 

H. Arrêt 

I. Accès aux recettes automatiques 

J. Accès au mode manuel 

K. Accès aux programmes automatiques 

L. Accessoire à utiliser 

M. Température programmée pour la cuisson 

N. Icone dôavertissement bol chaud 

O. Température en temps réel 
P. Durée restante / Chronomètre 

Q. Durée totale 
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La fonction balance 
 

Le Powerchef dispose dôune balance intégrée vous permettant de peser les          aliments 
directement dans le bol. La balance pèse jusquô¨ 5kg et a une précision de +/- 1 gramme. 

 
 

Vous pouvez accéder à la balance à tout moment (recettes automatique, mode manuel et 
programmes automatiques) avec le logo ci-dessous : 

 

 

 

 

 
 

Si le robot est en fonctionnement lors dôune ®tape dôune recette, vous pouvez appuyer sur 
pause, ouvrez le couvercle, pesez, fermez le couvercle puis revenez à lô®tape pr®c®dente en 
appuyant sur lô®tape non finalis®e. Relancer le pas ¨ pas en appuyant sur le logo 

« play »  
 

 
Nôoubliez pas de faire la tare en appuyant sur le bouton « Tare » à côté de lôaffichage de la 
pesée. 

 

 

 

Conse il : pour  peser  un aliment,  ouvrez  le couvercle et  pesez  lõaliment en  le 

versant  petit  à  petit  dans  le bol.  

Si vous souhaitez  enchainer  les aliments  à  peser  nõoubliez pas  dõappuyer sur 

« Tare » La fonction  balance  ne  fonctionne  pas  avec  le couvercle  fermé  (par  

lõorifice). 
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Le mode manuel 
 
 
 
 

 
Le mode manuel vous permet de suivre une recette ou de 
créer votre propre recette. Pour cela il faudra 
programmer le temps de cuisson, la vitesse et le temps. 
Pour modifier ces paramètres, utilisez les cadrans de réglage associés jusquô¨ 
atteindre le réglage souhaité. Vous pouvez également utiliser la manette de 
réglage pour une sélection plus précise. 

Une fois  les paramètres sélectionnés, appuyez  sur « play » . Lors de 
lôaction, le bouton « pause » apparait . Il vous permettra de mettre en 
pause quand vous le souhaitez. Pour ajouter un ingrédient par exemple. 

Si vous souhaitez arrêter complément lôaction, appuyez sur . Un 
message de confirmation vous sera demandé : 

 

Répondez oui pour annuler lôaction qui était en cours ou NON pour reprendre lôaction. Une 
fois lôaction terminée, le Powerchef émet 3 bips sonores. 

Réglage de la minuterie : 

¶ Réglable de 0 à 90° 

¶ Appuyez sur le cercle et programmez les minutes, et les secondes 
jusquôau réglage souhaité. Vous pouvez également utiliser la manette de 
contrôle. 

¶ Si vous ne réglez aucunes minuteries, le Powerchef lancera un chronomètre 
vous informant du temps écoulé et ceci par défaut. 

Réglage de la température : 

¶ Réglage de la température de 37 à 130 degrés. 
¶ Réglage de la température tous les 5 degrès. 

¶ Appuyez sur le cadran et programmez les minutes, et les secondes jusquôau 
réglage souhaité. Vous pouvez également utiliser la manette de contrôle. 

Réglage de la vitesse (mélange ou mixage) 

¶ Réglage de 1 à 12 

¶ Lorsque la cuisson est active dès 37°, le Powerchef limite la vitesse à 3. 

¶ Appuyez sur le cadran et programmez la vitesse souhaitée. Vous pouvez 
également utiliser la manette de contrôle. 
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 Fonction Vitesse Durée Temparature 

 
 

 
LAME 

 Viande hâchée 8 à 12 30 à 60sc Pas de température 

Glace pilée 8 à 12 10 à 20sc Pas de température 

Oignon, échalotte, ail 
haché 

5 à 7 15 à 60sc Pas de température 

Fruits à coque 12 16 à 60sc Pas de température 

Blender 8 à 12 1 à 2min Pas de température 

Petrissage 1 1 à 2min Pas de température 

 

 
PALE DE 

MELANGE 

  
Soupe 

 
1 à 2 

 
1 à 90min 

 
100° 

Autres ingrédients 
devant etre 
réchauffés 

1 à 2 En fonction 
du besoin 

En fonction 
du besoin 

 

 
FOUET 

 Monter les blancs 
en neige 

4 2 à 4min Pas de température 

 
Crème fouettée 

 
3 

 
3 à 5min 

 

Pas de température 

 
RAPE 

  
Légumes à raper 

 
5 à 6 

 
30sc 

 
Pas de température 

La fonction sens inverse 

Il est possible dôactiver le sens inverse dans le mode manuel. Pour cela appuyez 

sur le logo  au niveau du cadran du réglage des vitesses. Une fois avoir appuyé 

sur le logo  , un autre logo apparait au-dessus de la vitesse  
: la fonction sens inverse est alors activée. La fonction ne fonctionne que de la 
vitesse 1 à 3. Activez dôabord la fonction avec le logo avant de régler la vitesse et 
lancer lôaction. 

 
 
 
 
 

 

 
Conseil  : Le sens inverse  permet  dõ®viter dõabimer certains  

aliments avec la lame. De m°me lors dõune action de pétrissage, il est  
recommandé  de  pétrir  dans  un sens, puis dans  lõautre sens. 
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Les recettes automatiques 

Depuis le manu principal, accédez aux recettes 
automatiques :  

 

Afin de parcourir les recettes au pas à pas, plusieurs possibilités 
sôoffrent à vous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Recherche par ordre alphabétique 

  
Recherche par ordre alphabétique direct sous les 
recettes 

  
Recherche par catégorie de plats 

 
Recherche par mot clés en saisissant directement le mot avec 
le clavier dans la barre de recherche dédiée 
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Une fois la recette sélectionnée plusieurs indications sont disponibles : 
 
 

 

A. Retour à lô®cran précédent 
B. Retour au menu dôaccueil 
C.  Liste des ingrédients 
D. Recette complète 
E. Conseil du chef 
F. Liste des accessoires nécessaires pour réaliser la recette 
G.  Accès à la fonction balance 
H. Ajouter la recette en favoris 
I. Démarrer la recette pas à pas 
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Une fois que vous avez sélectionné la recette désirée, appuyez sur le bouton 
d®marrer (I) pour lancer le pas ¨ pas. Il ne vous reste plus quôà suivre  les instructions 
sur lô®cran. 

Plusieurs types dôactions : 
 

 
 
 

Etape 
descriptive 

  

Etape où vous devez faire une 

action : ajouter un ingrédient, 

changer un accessoire etc... Une 

fois cette étape réalisée, faite 

glisser votre doigt sur l'écran pour 

passer à l'étape suivante ou 

appuyez sur l'icon  en bas à 

droite de l'écran. 

 
 
 

Etape 

de pesage 

 
Etape où il faut peser un aliment 
directement dans le bol. Une fois 
l'action terminée, passez à l'étape 
d'après en appuyant sur l'icone :  

  Les paramètres sont 
 pré-enregistrés (température, 
 minuterie, vitesse et sens de 

Etape 
d'action du 
Powerchef 

rotation). Il sufýt simplement 

d'appuyer sur le bouton . 

Il est possible de mettre l'action en 

pause à tout moment en 

 appuyant sur le bouton . 
Enýn, pour stopper l'action, 

 appuyez sur ou appuyez 
 longement sur la manette de 

 contôle. 

 

 
Conseil  : Il est possible  dõajouter vos recettes  préférées dans  

vos favoris.  Pour cela  appuyez  sur le . Pour retrouver vos  

recettes favorites, allez sur lõ®cran principale des recettes et 
appuyez  sur le logo  


